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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Zakup wyposażenia do warsztatów i sal praktycznej nauki zawodów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie”,
 realizowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uwaga: Możliwa jest dostawa tylko i wyłącznie fabrycznie nowego sprzętu i wyposażena. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu sprzętu używanego.

	Tokarka CNC (tokarka sterowana numerycznie)

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42600000-2 – obrabiarki, 42621100-6 – tokarki sterowane komputerowo, 42670000-3 – części i akcesoria do obrabiarek

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

1. Przestrzeń robocza:

· Średnica toczenia: 340 mm

· Długość toczenia: 400 mm

· Średnica uchwytu szczękowego: 200 mm

· Średnica obrabianego pręta: 44 mm
2. Wrzeciono:
· Obroty 4800 obr/min

· Moment obrotowy 120 Nm

· Moc 15 kW

3. Głowica:
· Typu rewolwerowego z bezpośrednim mocowaniem narzędzi w głowicy
· 12-pozycyjna

· Chłodzenie wodne prowadzone przez tarczę głowicy

4. Konik:
· Tokarka wyposażona w konik do podparcia ciężkich detali z gniazdem pod kieł obrotowy
· Przesuw hydrauliczny w zakresie 340 mm

· Siła docisku kła: 4500 Nm
5. Sterowanie:

· FANUC, typu 0i-TC z funkcją Manual Guide (z możliwością programowania w formacie DIN/ISO, komunikacja z komputerem poprzez interface RS232, PCMCIA i Ethernet)

· Monitor w korpusie tokarki

6. Kabina:

· Całkowicie osłaniająca przestrzeń roboczą

· Automatyczne ryglowanie drzwi podczas pracy

· Szyby kabiny kuloodporne

7. Akcesoria, wyposażenie dodatkowe i pozostałe elementy zamówienia:

· Komplet szczęk twardych i miękkich

· Elementy niezbędne do posadowienia tokarki w hali

· Kieł obrotowy Morse’a 5, długi

· Oprawka do narzędzi z chwytem walcowym Φ40 2 sztuki

· Oprawka do narzędzi z chwytem kwadratowym 25x25 2 sztuki

· Tulejki zaciskowe ER32 18 sztuk

· Adapter i oprawka do tulejek zaciskowych ER32

· Tulejki redukcyjne do oprawek BTH-25-40: Φ40/ Φ25, Φ40/ Φ20, Φ40/ Φ16, Φ40/ Φ12

· Karta Compact Flash i przystosowany do niej adapter PCMCIA 1 GB

· Komplet noży do tokarki i wierteł

· Transport, ustawienie, uruchomienie maszyny i instruktaż
· Gwarancja min. 12 miesięcy


	Stół montażowy z oprzyrządowaniem

	Sztuk: 10

	Kody CPV: 39151200-7 – Stoły robocze

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Stół 1- osobowy

· Stelaż o konstrukcji stałej, z rur stalowych, wysokość około 80 cm
· Blat drewniany, wykonany ze sklejki o wymiarach min. 120 x 60 cm

· Szafka metalowa z min. Dwoma przedziałami lub szufladami, zamykana na klucz

· Stół wyposażony w imadło ślusarskie



	Stół spawalniczy

	Sztuk: 3

	Kody CPV: 39151200-7 – Stoły robocze

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Wymiary powierzchni roboczej min. 140 cm x 60 cm
· Wykonany z metalu
· Dostosowany do spawania elektrycznego i gazowego

· Wyposażony w wyciąg napędzamy eletrycznie o mocy wentylatora min. 600W

· Główna powierzchnia robocza: ruszt podłączony do wyciągu

· Dopuszczalne obciążenie rusztu min. 80 kg

· Wyposażony w szafkę lub szufladę na narzędzia
· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Wiertarko-frezarka stołowa

	Sztuk: 3

	Kody CPV: 42637300-3 - Obrabiarki do frezowania metalu, 42637200-2 - Obrabiarki do wiercenia metalu

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Funkcja wiercenia i frezowania
· Wiertarko-frezarka typu słupowego, do montażu stołowego

· Napęd elektryczny, przekazywany przekładnią pasową

· Średnica wiercenia: 25mm
· Średnica frezowania płaszczyzn: 60mm

· Średnica frezowania pionowego: 10mm

· Zasilanie napięciami 230 lub 400V

· Moc 700W

· Wyposażona we wrzeciono przelotowe ze śrubą do mocowania narzędzi, o regulowanej wysokości i skoku 100 mm
· Oboroty wrzeciona w zakresie 300-2000 obr/min, podzielone na min. 4 biegi

· Wyposażona w stół przesuwny o wymiarach 550x180mm i  zakresie ruchu 220x120 mm

· W komplecie uchwyt wiertarski z trzpieniem
· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Szlifierka stołowa

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 42631000-8 - Obrabiarki do wykańczania metali

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Średnica tarczy 300mm
· Dwutarczowa, wyposażona w tarcze K36 i K80

· Wyposażona w prowadnice do podtrzymywania elementu obrabianego

· Wyposażona w osłony tarcz i zabezpieczenie przed iskrzeniem

· Moc 2000W

· Obroty 1400 obr/min

· Praca na napięciu 400V
· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Piła mechaniczna

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 42000000-6 – maszyny przemysłowe, 

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Piła typu taśmowego, do metalu, mogąca ciąć także inne materiały
· Wymiary powierzchni roboczej 100x50cm
· Cięcie za pomocą taśmy bimetalicznej z regulacją prędkości, trzystopniową

· Moc: 600w

· Urządzenie tnące zamocowane na ramieniu regulowanym hydraulicznie z możliwością samoczynnego opuszczania i wyłączenia po przecięciu materiału

· Zakres wychyłu ramienia: od -40 st do +50 st.

· Wyposażona w przykładnicę z regulacją

· Wyposażona w podstawę
· Gwarancja: min. 12 miesięcy




	Nitownica

	Sztuk: 5

	Kody CPV: 42651000-4 - Pneumatyczne narzędzia ręczne

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Nitownica pistoletowa

· Napęd pneumatyczny

· Wbudowany tłumik hałasu

· Do nitowania nitami stalowymi i aluminiowymi

· Skok: 17 mm

· Dwie wymienne końcówki: 4,00 mm i 4,8 mm

· W komplecie zbiornik na odpady i chwytak odpadów

· Ciśnienie robocze: 6.2 bar
· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Pistolet do klejenia

	Sztuk: 5

	Kody CPV: 42660000-0 - Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Pistolet do klejenia na gorąco na wkłady klejące (sztyfty)
· moc 500W
· Wydajność klejenia: 30 g/min

· Elektroniczna regulacja elementów grzejnych, utrzymująca stałą temperaturę

· W komplecie walizka oraz 3 dysze o różnych średnicach i kształtach

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Zestaw spawalniczy

	Sztuk: 3

	Kody CPV: 42662100-5 - Elektryczny sprzęt spawalniczy

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Spawarka półałtomat do kontrukcji lekkich i średnich i blach
· Wyposażona w funkcję spawania punktowego

· Zasilanie: 400V 3f

· Wieloskokowa regulacja napięcia łuku elektrycznego

· Wyposażona w podajnik 4-rolkowy (roli o średnicy 35mm) do podawania drutu z elektronicznym regulatorem prędkości podawania drutu

· Możliwość spawania drutem litym o średnicach 0,8, 1,0 i 1,2 mm

· W komplecie uchwyt spawalniczy do spawania w osłonie gazowej CO2 lub argon, długość 5 metrów

· Podwozie wyposażone w kółka oraz półkę na butlę z gazem

· Okablowanie: przewód spawalniczy 5 metrów, przewód masowy 3 metry, przewód gazowy, przewód prądowy

· Butla CO2 20 litrów

· Reduktor CO2 / Argon
· Przyłbica spawalnicza z automatycznym ściemnianiem o regulowanym stopniu zaciemnienia i czułości

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Gilotyna ręczna do cięcia blach

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Nożyce ręczne do cięcia arkuszy blachy, jak również materiałów miękkich
· Długość cięcia: 100cm
· Grubość blachy ciętej: 1,5 mm

· Z podstawą, możliwą do zamocowania w podłożu
· W skład urządzenia wchodzić musi: dźwignia, podstawa oraz nóż
· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Giętarka do blachy

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42633000-2 - Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Zaginarka do blachy o grubości 2 mm
· Możliwość gięcia blachy o długości 1200mm

· Kąty zagniania w zakresie 0-120 st.

· Budowa segmentowa, z minimum 10 segmentami i różnych wymiarach

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Podnośnik dwukolumnowy, hydrauliczny

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42413000-4- Podnośniki i wciągniki do pojazdów mechanicznych

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Podnośnik kolumnowy, do pojazdów mechanicznych
· Napęd hydrauliczny, za pośrednictwem dwóch cylindrów

· Zasilanie: 400V
· Moc silnika elektrycznego: 2000W

· Udźwig: 3,5 t

· Wysokość podnoszenia: 180cm

· Szerokość wewnętrzna między kolumnami: 240cm

· W cenie dostawa i instalacja urządzenia we wskazanym miejscu

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Stacja lutownicza

	Sztuk: 5

	Kody CPV: 42661000-7- Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Stacja lutownicza cyfrowa, zasilanie napięciem 230V, moc 60W

· Wyposażona w lutownicę elektryczną o regulowanej temperaturze lutowania w zakresie 100-450 stopni
· Wyposażona w nadmuch gorącego powietrza o regulowanym zakresie temperatur (100-400 stopni)
· W komplecie trzy dysze do nadmuchu o różnej średnicy

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Analizator spalin

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 38434000-6- Analizatory

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Analizator przeznaczony do motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych
· Analiza spalin silników benzynowych i diesla z dokładnością 0 wg OIML
· Pomiar 4 składników spalin

· Dymomierz

· W komplecie wózek
· Zestaw zawiera ekran, klawiaturę i drukarkę
· Wbudowane wyjście sieciowe

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Prostownik

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 31153000-3- Prostowniki

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Prostownik uniwersalny, zasilany napięciem 230V
· Napięcie ładowania 12V / 24V

· Prąd szczytowy 15A

· Ładowanie akumulatorów o pojemnościach 25-120Ah

· Gwarancja: min. 12 miesięcy



	Komplet rozwiertaków, kluczy różnych rodzajów

	Sztuk: 5 (pięć kompletów)

	Kody CPV: 43132300-0 – wiertła, 42674000-1 - Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu, 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Zestaw kluczy płasko-oczkowych: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,30,32, ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia satynowa, z torbą lub innym pojemnikiem do segregacji i przechowywania narzędzi w porządku
· Zestaw kluczy nasadowych, zawierający:

- bity wkrętakowe imbus, torx, PH L, PZ L, płaskie

- bity wkrętakowe nasadkowe PH PH1, PH2, PZ PZ1, PZ2, płaskie

- bity nasadkowe imbus, torx

- nasadki torx

- nasadki krótkie ½’’, 3/8’’, ¼’’

- co najmniej 2 przedłużki pasujące do elementów

- co najmniej 3 przeguby Cardana różnych rozmiarów

- co najmniej 3 grzechotki różnych rozmiarów

- co najmniej 2 uchwyty śrubokrętowe

Łącznie nie mniej niż 180 elementów.

Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (bity mogą byc wykonane ze stali stopowej S2), z walizką lub innym sztywnym pojemnikiem do przechowywania narzędzi w porządku.
· Zestaw wierteł, zawierający:

- po 10 sztuk wierteł: 1/34,1,5/40,2/49,2,5/57,3/61,3,5/70,4/75,4,5/80,5/86, 5,5/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117
- po 5 sztuk wierteł: 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133

Wiertła wykonane ze stali stopowej, węglowej, o wytrzymałości na rozciąganie nie miejszej niż 920 N/mm2.
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