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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Zakup wyposażenia do warsztatów i sal praktycznej nauki zawodów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie” Edycja 2,
 realizowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uwaga: Możliwa jest dostawa tylko i wyłącznie fabrycznie nowego sprzętu i wyposażena. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu sprzętu używanego.

	Tokarka CNC (tokarka sterowana numerycznie)

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42600000-2 – obrabiarki, 42621100-6 – tokarki sterowane komputerowo, 42670000-3 – części i akcesoria do obrabiarek

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

1. Przestrzeń robocza:

· Średnica toczenia: 340 mm

· Długość toczenia: 400 mm

· Średnica uchwytu szczękowego: 200 mm

· Średnica obrabianego pręta: 44 mm
2. Wrzeciono:
· Obroty 4800 obr/min

· Moment obrotowy 120 Nm

· Moc 15 kW

3. Głowica:
· Typu rewolwerowego z bezpośrednim mocowaniem narzędzi w głowicy lub system mocowania VDI 40 i zestawem 12 oprawek
· 12-pozycyjna

· Chłodzenie wodne prowadzone przez tarczę głowicy

4. Konik:
· Tokarka wyposażona w konik do podparcia ciężkich detali z gniazdem pod kieł obrotowy
· Przesuw hydrauliczny w zakresie 340 mm

· Siła docisku kła: 4500 Nm
5. Sterowanie:

· FANUC, typu 0i-TC z funkcją Manual Guide lub Siemens lub Heidenhain (z możliwością programowania w formacie DIN/ISO- G code, komunikacja z komputerem poprzez interface RS232, PCMCIA i Ethernet), z możliwościa programowania tokarki bezpośrednio z pulpitu sterowniczego. Interface w języku polskim i angielskim.
· Monitor w korpusie tokarki

6. Kabina:

· Całkowicie osłaniająca przestrzeń roboczą

· Automatyczne ryglowanie drzwi podczas pracy

· Szyby kabiny kuloodporne

7. Akcesoria, wyposażenie dodatkowe i pozostałe elementy zamówienia:

· Komplet szczęk twardych i miękkich

· Elementy niezbędne do posadowienia tokarki w hali

· Kieł obrotowy Morse’a 4, długi

· Oprawka do narzędzi z chwytem walcowym Φ32 2 sztuki

· Oprawka do narzędzi z chwytem kwadratowym 20x20 2 sztuki

· Tulejki zaciskowe ER32 18 sztuk

· Adapter i oprawka do tulejek zaciskowych ER32

· Tulejki redukcyjne do oprawek BTH-25-32: Φ32/Φ25, Φ32/Φ20, Φ32/Φ16, Φ32/Φ12

· Karta Compact Flash i przystosowany do niej adapter PCMCIA 1 GB

· Komplet noży do tokarki i wierteł

· Transport, ustawienie, uruchomienie maszyny i instruktaż
· Gwarancja min. 12 miesięcy


	Szlifierka stołowa

	Sztuk: 1

	Kody CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 42631000-8 - Obrabiarki do wykańczania metali

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Średnica tarczy 250mm
· Dwutarczowa, wyposażona w tarcze o ziarnistości 36 i 60 lub 36 i 80
· Wyposażona w podpórki do podtrzymywania elementu obrabianego

· Wyposażona w osłony tarcz i zabezpieczenie przed iskrzeniem

· Moc 600W

· Obroty: górny zakres nie mniejszy niż 1400 obr/min

· Praca na napięciu 230 i / lub 400V

· Gwarancja: min. 12 miesięcy




	Stacja lutownicza

	Sztuk: 5

	Kody CPV: 42661000-7- Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

	Parametry (poniższe parametry są minimalnymi dopuszczalnymi – oferowany towar musi się charakteryzować parametrami równymi bądź lepszymi od podanych poniżej):

· Stacja lutownicza cyfrowa, zasilanie napięciem 230V, moc 60W

· Wyposażona w lutownicę elektryczną o regulowanej temperaturze lutowania w zakresie 200-450 stopni
· Wyposażona w nadmuch gorącego powietrza o regulowanym zakresie temperatur (100-400 stopni)
· W komplecie trzy dysze do nadmuchu o różnej średnicy

· Gwarancja: min. 12 miesięcy
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